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9 BEDIENUNG 

9.1  ERSTER SCHRITT DER INBETRIEBNAHME 

Nach erfolgreichem Einbau ist Ihre petWALK TiertŸre auch schon einsatzbereit. Nachdem Sie die 
petWALK TiertŸre an den Strom angeschlossen haben (Netzteil angesteckt oder bei 
Unterputznetzteil -Montage nach Einschalten des Stromes) befindet sich die petWALK TiertŸre im 
Sleep-Modus. Die Anzeigeleiste sieht wie folgt aus:   

 

 

 

Dieser Sleep Zustand wird Ihnen durch den rot leuchtenden Ring am Display an der PetWALK 
TiertŸre signalisiert.  

Die petWALK TiertŸre hat auch einen Akkumulator eingebaut, der b ei Stromausfall dafŸr sorgt, 
dass Ihre Haustiere noch zurŸck ins Heim kšnnen und dass die TiertŸre immer fest verschlossen 
ist (siehe dazu auch Kapitel Notstrombetrieb bei Stromausfall). Dieser Akku ist ab Werk 
vorgeladen.  

 

HINWEIS! 

Trotz Vorladung ab Werk kšnnte der Akku bei der Inbetriebnahme 
(anstecken an Spannungsversorgung) entladen sein.  

Daher wird beim Start der petWALK TiertŸre die Akkuspannung 
Ÿberwacht. Ist diese zu klein, muss die TiertŸre mindesten 30 min 
geladen werden. Dies wird mit LOAD im Display angezeigt. In 
diesem Zustand bleiben alle anderen LEDs dunkel. Nach ca. 30 min 
wird das Display in das oben dargestellte Bild wechseln.  

Bis zum Erreichen des optimalen Ladezustandes blinkt die 
Betriebsleuchte im eingeschaltetem Zustand grŸn. Je nac h 
Belastung der TŸre kann dieser Zustand einige Stunden anhalten. 

Dieser Ladezustand kann mit Taste OK  auf der Fernbedienung 
unterbrochen werden, was aber nicht zu empfehlen ist.  

Ein zu sehr entladener Akku kšnnte die FunktionalitŠt der petWALK 
TiertŸre  beeintrŠchtigen, da fŸr bestimmte Funktionen eine 
UnterstŸtzung durch den Akku notwendig ist.  

Einen Schaden an der TiertŸre kann eine Unterbrechung dieser 
Ladezeit nicht verursachen.  

 

GrundsŠtzlich ist Ihre TiertŸre jetzt einsatzbereit. Doch zuvor erklŠren wir Ihnen noch die 
Bedeutung der Leuchtsymbole am Display und auf der Fernbedienung.  
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9.2  LEUCHTSYMBOLE AM DISPLAY 

Das Display auf der Innenseite oberhalb der TiertŸre soll Ihnen jederzeit einen †berblick Ÿber 
den momentanen Funktionszustand der TiertŸre geben. Um die Bedienung mšglichst einfach zu 
gestalten, ist jedem Leuchtsymbol eine Funktionstaste auf der Fernbedienung mit demselben 
Symbol zugeordnet. 

 

Was bedeuten die Symbole:  

 
Betriebsmodus 
Zeigt den Betriebszustand; rot = Sleep/ grŸn = In Betrieb  

 
Ausgangskontrolle  
Zeigt den Zustand der TiertŸre fŸr das Hinauslassen der Tiere 

 
Eingangskontrolle  
Zeigt den Zustand der TŸre fŸr das Hereinlassen der Tiere 

 

TŸršffner/TŸrschlie§er  
Zeigt den Zustand der TŸre (leuchtet grŸn, wenn sich die TŸre šffne t / offen ist ).  

 

Zutrittskontrolle mittels RFID Chip  

Zeigt, dass die TŸrsteuerung auf ãRFID ChipÒ (grŸn) oder ãmit BewegungsmelderÒ 
(leuchtet nicht) eingestellt ist.  

 

Zeitprogramm  

Zeigt, ob ein Zeitprogramm zur TŸrsteuerung aktiviert wurde (grŸn). Mit dem 
Zeitprogramm bestimmen Sie, ab wann und bis wann Ihre Tiere herein oder hinaus 
dŸrfen (Programmierung siehe Kapitel ãProgrammierung einzelner FunktionenÒ) 

 

DŠmmerungssteuerung 

Zeigt, ob die TŸrsteuerung mittels DŠmmerungssensor aktiviert wurde (grŸn) . Mit 
der DŠmmerungssteuerung kšnnen Sie festlegen, bis zu welchem DŠmmerungswert 
Ihr Haustier die TŸre benutzen kann (Programmierung der DŠmmerungswerte siehe 
Kapitel ãProgrammierung einzelner FunktionenÒ).  

 

Regensensor (Zubehšr) 

Zeigt,  ob die ãTŸrsteuerung mittels RegensensorÒ aktiviert wurde (grŸn). Mit 
diesem Regensensor (optional erhŠltlich)  kšnnen Sie die TŸrsteuerung mit der 
gefallenen Niederschlagsmenge koppeln. Die entsprechende Programmierung finden 
Sie im Kapitel ãProgrammierung einzelner Funkt ionenÒ.  

 

Links am Display finden Sie die Uhrzeit . Die Uhrzeit ist werkseitig eingestellt, sie ist aber im 
Sleep Modus nicht sichtbar. Die Einstellung der Uhrzeit und das Umschalten vom 12 Stunden 
Modus in den 24 Stunden Modus ist im Kapitel ãGrundeinstellungen an der TiertŸreÒ beschrieben. 
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9.3  FARBCODIERUNG DER DISPLAYANZEIGE 

Die einzelnen Symbole am Display kšnnen in unterschiedlichen Farben leuchten bzw. blinken.  Der 
Einfachheit halber haben wir uns in der Bedeutung der Farben an das Grundprinzip der 
Verkehrsampel gehalten.  

 

 

Bedeutung der Lichtsignale (leuchten)  

(1)  GrŸn 
Bedeutet, dass diese Funktion erlaubt, bzw. eingeschaltet ist  

(2)  Rot 
Bedeutet, dass die Funktion verboten ist .  
Im Betrieb ãZutrittskontrolle aktiviertÒ leuchtet das TŸrsymbol nach ein em RFID 
Lesezyklus kurzfristig rot   (2-3 sec). WŠhrend dieser Zeit wird Bewegung an der TiertŸre 
nicht erkannt.  

(3)  Orange 
Bedeutet, dass eine AktivitŠt erkannt wurde . 
Zum Beispiel,  wenn die Zutrittskontrolle orange  blinkt , versucht die TiertŸre den RFID 
Chip zu lesen. 

(4)  Leuchtet nicht  
Bedeutet, dass eine Funktion nicht aktiviert worden ist  

Bedeutung der blinkenden Lichtsignale  

 GrŸn blinkend  
Einstellungen werden durchgefŸhrt (siehe Kapitel ã Farbcodierung der DisplayelementeÒ)  

 Orange blinkend  
Immer ein Hinweis  

 GrŸn Orange blinkend  
Alarm in unterschiedlichen Situationen  

 Rot blinkend  
Alarm (siehe Kapitel ã Farbcodierung der DisplayelementeÒ) 

 

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel fŸr ein gebrŠuchliches Display Bild und dessen Bedeutung: 

 

¥ Das Betriebsmodus-Symbol in GrŸn bedeutet, dass die petWALK TiertŸre in Betrieb ist.  
¥ Zugangs-/ Ausgangskontrolle in GrŸn bedeuten, dass der Zu - /Austritt erlaubt ist.  
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¥ Da das Symbol Zutrittskontrolle mittels RFID Chip  Symbol nicht leuchtet, ist nur der 
Bewegungsmelder aktiv .  

¥ TŸrsymbol leuchtet nicht, daher ist die TŸre geschlossen . 
¥ Alle anderen Symbole sind nicht beleuchtet, daher ist deren Funktion nicht aktiv.  

9.4  SYMBOLE AUF DER FERNBEDIENUNG 

Alle BedienvorgŠnge und Einstellungen an Ihrer TiertŸre kšnnen Sie auch mit der Fernbedienung 
durchfŸhren.  

Auf der Fernbedienung finden Sie Funktions- und Programmiertasten. 

Die Funktionstasten  der Fernbedienung haben die gleichen Symbole wie das Display. Dies soll 
Ihnen die Bedienung vereinfachen und mit diesen Tasten sollten S ie im tŠglichen Betrieb der 
petWALK TiertŸre das Auslangen finden.  

Durch einmaliges DrŸcken einer Taste aktivieren Sie die entsprechende Funktion. Durch 
nochmaliges DrŸcken wird diese Funktion wieder ausgeschaltet.  

Funktionstasten  

 
Betriebsmodus Taste 

†ber diese Taste schalten Sie die TŸre EIN (Display: grŸn) oder AUS (rot ) 

 

Ausgangskontrolle  

Durch DrŸcken wird das Display grŸn, Ihr Haustier darf hinaus.  Nach nochmaligem 
DrŸcken erlischt das Symbol - dies bedeutet: Ihr Haustier darf nicht mehr hinaus.  

 

Eingangskontrolle  

Durch DrŸcken wird das Displaysymbol grŸn, Ihr Haustier darf herein. Nach 
nochmaligem DrŸcken erlischt das Symbol - dies bedeutet: Ihr Haustier darf nicht 
mehr herein.  

 

Manueller TŸršffner/TŸrschlie§er  

Durch BetŠtigung šffnet die T Ÿre, das Display leuchtet grŸn. Nach nochmaligem 
DrŸcken erlischt das Display und die TŸre schlie§t wieder   

 

Zutrittskontrolle  

Durch DrŸcken wird das Displaysymbol grŸn; die TŸre šffnet nur fŸr berechtigte 
Tiere mit RFID Chip. Durch nochmaliges DrŸcken erlischt das Display wieder und die 
TŸre šffnet wieder, gesteuert Ÿber den Bewegungsmelder.   

 

Zeitprogramm  

Durch DrŸcken aktivieren Sie das eingestellte Zeitprogramm. Das Displaysymbol 
leuchtet grŸn. Durch nochmaliges DrŸcken wird das Zeitprogramm deakti viert und 
das Symbol am Display erlischt.  

 

DŠmmerungsprogramm 

Durch DrŸcken aktivieren Sie den DŠmmerungssensor zur TŸrsteuerung. Das 
Displaysymbol leuchtet grŸn. Nochmaliges DrŸcken deaktiviert diese Funktion und 
das Symbol am Display erlischt. 

 

Regenprogramm 

Durch DrŸcken aktivieren Sie den optionalen Regensensor zur TŸrsteuerung. Das 
Displaysymbol leuchtet grŸn. Durch nochmaliges DrŸcken wird diese Funktion 
deaktiviert und das Symbol am Display erlischt.  
Ist kein Regensensor angeschlossen und Sie drŸcken diese Taste, blinkt das 
Displaysymbol rot . Durch nochmaliges DrŸcken verlassen Sie diesen Modus wieder. 
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Die Programmiertasten benštigen Sie zum Programmieren und Einstellen Ihrer petWALK TiertŸre. 
Mit den von uns vorgenommenen Werkseinstellungen sollte fŸr die erste Zeit ein 
zufriedenstellender Betrieb mšglich sein.  

Um Ihre TiertŸre optimal an Ihre persšnlichen BedŸrfnisse anzupassen, ist an unserem Produkt 
beinahe alles einstellbar:  

− die …ffnungszeit der TŸre, 
− der …ffnungswinkel der TŸre,  
− die Reichweite des Bewegungsmelders. 

 

Was Sie alles  einstellen kšnnen und wie Sie diese Einstellungen vornehmen kšnnen, ist im Kapitel 
ãEinstellungen / ProgrammierungÒ detailliert beschrieben  - auch das RŸcksetzen der Parameter 
auf die Werkseinstellungen.  

Im Programmiermodus  kšnnen Sie die einzelnen Funktionen Ihren persšnlichen BedŸrfnissen 
anpassen. Hier kšnnen Sie die Uhrzeit festlegen, wann Ihre Tiere hinaus oder herein dŸrfen, die 
Helligkeit fŸr die DŠmmerungssteuerung bestimmen, die LautstŠrke fŸr die Hin weis- und 
Alarmtšne bestimmen, der TiertŸre die implantierten oder am Halsband getrage nen Chips (RFID 
Chip) einlernen  und vieles mehr. Eine Beschreibung aller an der petWALK TiertŸre einstellbaren 
FunktionalitŠten finden Sie im Kapitel ãEinstellungen / Pro grammierungÒ. 

Der VollstŠndigkeit halber sind schon hier die zur Programmierung notwendigen Tasten 
beschrieben. Wie Sie einzelne Funktionen programmieren kšnnen , ist im Kapitel 
ãProgrammierung einzelner FunktionenÒ beschrieben. 

 

Programmier - und Einstellta sten 

 

Programmiertaste  

Mit der MenŸtaste gelangen Sie in den Programmier- (1x drŸcken) oder in den 
Einstellmodus (2x innerhalb von 2 sec drŸcken)  

 
Wert vergrš§ern  
Im Programmier- oder Einstellmodus wird der Wert vergrš§ert  

 
BestŠtigen 
Eine Werteingabe wird damit bestŠtigt und gespeichert  

 
Wert verkleinern  
Im Programmier- oder Einstellmodus wird der Wert verkleinert  

 

 

HINWEIS! 

Sollten Sie unbeabsichtigt durch DrŸcken der Programmiertaste in 
den Programmier- oder Einstellmodus gelangt sein (am Display 
blinken alle Symbole grŸn oder <door> blinkt orange anstelle der 
Uhrzeit), kšnnen Sie diesen Modus durch erneutes DrŸcken der 
Programmiertaste wieder verlassen, ohne die verŠnderten Werte 
zu speichern. 

 

HINWEIS! 

Die Fernbedienung arbeitet im Infrarot -Bereich. Wie beim 
Fernseher mŸssen Sie die Fernbedienung in Richtung GerŠte 
(TiertŸre ) halten. Der Infrarot -EmpfŠnger der TiertŸre befindet 
sich nahe dem Display. Neben der Uhrzeit am Display bestŠtigt ein 
rotes LŠmpchen den Empfang eines Kommandos von der 
Fernbedienung. 
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9.5  ERSTE INBETRIEBNAHME 

Nun steht der ersten wirklichen Inbetriebnahme Ihrer petWALK TiertŸre nichts mehr im Wege. 

Durch DrŸcken der Taste SLEEP  (wie unten dargestellt) ist unsere TiertŸre in Betrieb.  

 

Das Display sieht wie nachfolgend dargestellt aus:  

 
 

¥ Das Displaysymbol SLEEP wird nun grŸn leuchten. Dies bedeutet, dass Ihre TiertŸre jetzt 
in Betrieb ist.  

¥ Im Display wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.  
¥ Die Zugangs- u. Ausgangskontrollen leuchten grŸn. Erkennt nun die TiertŸre innen od er 

au§en eine Bewegung, wird sie sich šffnen.  
 
Einem ersten Test durch Ihr Haustier steht nichts mehr im Wege. Ihr Haustier wird die nun 
erreichte ãNeue FreiheitÒ sehr schnell zu nŸtzen und schŠtzen wissen.  
 

Solange Sie nun keine weitere Taste auf der Fernbedienung drŸcken, wird die TiertŸre bei 
Erkennen von Bewegung (sowohl auf der Innenseite, als auch auf der Au§enseite ) šffnen.  

 

 

HINWEIS! 
Diesen Betriebszustand der petWALK TiertŸre sollten Sie in der 
ersten Phase wŠhlen, damit sich Ihr Haustier an die neue Freiheit 
gewšhnen kann.  
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9.6  €NDERUNG DES BETRIEBSZUSTANDS 

Der einfachste Weg zur Steuerung der ã…ffnungszeitenÒ Ihrer petWALK TiertŸre ist Ÿber die Taste 

Betriebsmodus  der Fernbedienung. 

Wollen Sie verhindern, dass die TiertŸre benutzt werden kann,  drŸcken Sie die Taste 

Betriebsmodus  erneut.  

Das Betriebsmodus Symbol am Display leuchtet rot, alle andern Symbole sind dunkel.  
Die TŸre ist nun fest verschlossen und im Sleep Zustand. 

Durch nochmaliges DrŸcken der Taste Betriebsmodus  kehren Sie wieder in den Normalbetrieb 
zurŸck. Die Displayanzeige ist wie oben dargestellt.  

Wenn Sie am Abend feststellen , dass noch nicht all e Ihre Haustiere im Haus sind, dann stellen Sie 
Ihre petWALK TiertŸre auf ãEinsammelbetriebÒ. Tiere dŸrfen nur mehr herein aber n icht mehr 

hinaus. DrŸcken Sie die Taste  (Ausgangskontrolle). Am Display erlischt dieses Symbol (siehe 
Darstellung).  
 

 
 

Durch erneutes DrŸcken der Taste  (Ausgangskontrolle) ist die T iertŸre wieder im 
Normalbetrieb.  Die Tiere kšnnen nun wieder herein un d hinaus. 

 

 

 

Auf dieselbe Art und Weise kšnnen Sie auch die Eingangskontrolle steuern.  

 

 

HINWEIS! 
Die Eingangs- und Ausgangszeiten kšnnen Sie aber auch Ÿber das 
Zeitprogramm steuern. Die Programmierung des Zeitprogramms ist 
im Kapitel ãProgrammierung ein zelner FunktionenÒ beschrieben. 
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9.7  T†RSTEUERUNG MIT RFID CHIP 

Sie kšnnen die petWALK TiertŸre auch so einstellen, dass diese nur mit tels RFID Chips gešffnet  
werden kann. Dabei ist es unerheblich, ob Ihr Haustier gechipt ist oder ob der Chip am Halsband 
befestigt ist. Der Chip dient dem Tier  so wie Ihnen der HausschlŸssel. Wenn die TŸre den RFID 
Chip eingelernt hat, wird die TiertŸre, wie im entsprechenden Programm festgelegt, nur diesem 
Haustier šffnen (RFID ist die AbkŸrzung fŸr radio frequency identificat ion).  

 

 

HINWEIS! 

Auch wenn Ihr Haustier gechipt ist, sollten Sie zur Gewšhnung an 
die Chip-Steuerung zuerst den mitgelieferten Chip - 
HalsbandanhŠnger verwenden. Wenn sich Ihr Haustier daran 
gewšhnt hat und die NŠhe zur TiertŸre nicht mehr scheut, kšnnen 
Sie auf die Verwendung des implantieren Chip umsteigen.  

 
HINWEIS! 

Auf die QualitŠt des vom Tierarzt implantierten Chip s und auch 
auf die Implantierstelle haben wir keinen Einfluss . Daher kann es 
vorkommen, dass der Chip nicht funktioniert oder die TiertŸr e 
erst reagiert, wenn sich Ihr Haustier schon sehr nahe bei dieser 
befindet. Aus unserer Erfahrung wissen wir aber, dass die 
Haustiere recht schnell begreifen, wie sie sich Ausgang 
verschaffen kšnnen.  

 

9.7.1  EINLERNEN DES RFID CHIP 

Eine detaillierte Beschreibun g dazu finden Sie im Kapitel ãEinstellungen / ProgrammierungÒ. Hier 
wollen wir Ihnen die notwendigsten Schritte nŠherbringen, um die RFID TŸrsteuerung nutzen zu 
kšnnen. 

Um das Einlernen des verwendeten Chips zu starten, drŸcken Sie die Programmiertaste  auf 
Ihrer Fernbedienung. Dazu muss die TiertŸre in Betrieb sein, d.h. im Display muss das 

Betriebsmodus Symbol  grŸn leuchten. Sie befinden sich jetzt im Programmiermodus und Ihr 
Display sieht wie folgt aus:  
 

 

 
Alle Displayelemente blinken grŸn.  

Als nŠchsten Schritt drŸcken Sie die Taste Zutrittskontrolle . Nun blinkt das Symbol 
Zutrittskontroll e orange auf Ihrem Display. Anstelle der Uhrzeit wird Ihnen der erste freie 
Speicherplatz fŸr das Einlernen des Chips angezeigt. In Ihrem Fall (bei der Erstprogram mierung) 
wird dies der Platz 1 sein.  

 

Wenn Sie nun die Taste BestŠtigen  drŸcken, ist die TiertŸre lernbereit. Die TŸre zeigt die 
Position des neuen Speicherplatzes und das P fŸr Programmierung zeigt die Lernbereitschaft. Das 
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Display zeigt folgendes Bild (1 beim ersten Einlernen):  
 

 

 
Bewegen Sie jetzt den Chip oder das Tier mit dem Chip ca. 10 -20 cm vor der TŸre. Mit einem 
Piepston wird das Lernen quittiert. Das P im Display verschwindet und die Zahl im Display ist um 
1 erhšht (zeigt den nŠchsten freien  Speicherplatz). Nun hat die petWALK TiertŸre alle 
Informationen, um sich nur mehr fŸr Ihr Haustier zu šffnen.  

Durch 2maliges DrŸcken der Programmiertaste   verlassen Sie den Programmiermodus. Sie sind 
wieder in dem Betriebszustand, von dem aus Sie die Programmierung gestartet haben.  

 

9.7.2  T†RSTEUERUNG MIT RFID CHIP 

Dazu mŸssen Sie den Betriebszustand wechseln. Durch das DrŸcken der Taste Zutrittskontrolle  

 wechselt die TiertŸre in den entsprechenden Modus. Das Display sieht wie folgt aus:  

 

 

 

Ausschlie§lich Haustiere mit ihrem angemeldeten RFID Chip dŸrfen hinaus oder herein.  

Durch DrŸcken der entsprechenden Tasten kšnnen Sie in einem anderen BetriebszustŠnde 
wechseln (wie schon zuvor bei Bewegungssteuerung erlŠutert).  

In dieser Betriebsart (mit RFID Chip) kšn nen Sie auch erkennen, welches Tier gerade die TŸre 
nŸtzt. Im unten dargestellten Beispiel durchquert gerade das Haustier mit der Nummer 2 die 
TiertŸre von innen nach au§en. 
 

 

 

 

HINWEIS! 

Am Display erkennen Sie nicht nur, welches Ihrer Haustier gerade 
die TiertŸre benŸtzt. Die TiertŸre signalisiert auch mit der Anzahl 
der Pieptšne die Nummer des Haustieres. Bei Haustier Nummer 02 
(wie im Beispiel) wird die TiertŸre  beim Durchqueren 2x piepsen.  
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Im nachfolgenden Beispiel will Ihr Haustier mit der Nummer  2 ins Haus zurŸck, diese Funktion ist 
aber nicht aktiviert und somit wird sich die petWALK TiertŸre auch nicht šffnen.  
 

 

 

9.7.3  BEDEUTUNG DER LICHTSIGNALE BEI RFID-BETRIEB 

Um Ihrem Haustier die Gewšhnung an die petWALK TiertŸre mšglichst stressfrei ermšglichen  zu 
kšnnen, ist es fŸr den Tierhalter wichtig .  die Lichtsignale der TiertŸre richtig deuten zu kšnnen.  

 

Sie haben die TiertŸre, wie nachfolgend dargestellt, eingestellt:  

 

NŠhert sich nun Ihr Haustier der TiertŸre, beginnt das Schlo§symbol ORANGE zu blinken, sobald 
die petWALK TiertŸre innen oder au§en Bewegung erkennt. Dieses Blinken symbolisiert, das die 
TiertŸre nun versucht den RF-ID Code zu lesen. Identifiziert die TiertŸre nun einen eingelernten 
Code, wird sie sich šffnen. Kann kein bekannter Code ide ntifiziert werden, leuchtet nach ca. 6 -8 
sec das TŸrsymbol fŸr ca. 2-3 sec ROT. In dieser Zeit ist die TiertŸre gesperrt. Wenn das 
TŸrsymbol im Display wieder GR†N leuchtet, ist sie  fŸr eine neue Identifizierung bereit.  

Wenn sich Ihr Haustier zŸgig zur TiertŸre hinbewegt, wird die Identifizierung auch bei 
implantierten RF -ID Chips kein Problem sein. Sollte ihr Haustier aber zu weit vor der TiertŸre 
stehenbleiben, kann es sein, dass die Distanz zu einer erfolgreichen Identifikation zu gro§ ist. 
Daher sollten Sie zum Eingewšhnen der Haustiere zuerst die Bewegungsmelderfunktion nŸtzen, 
dann den mitgelieferten RF -ID AnhŠnger und erst wenn sich Ihr Haustier an die Funktion der 
TiertŸre gewšhnt hat den implantierten Chip verwenden.  

9.8  NOTBETRIEB BEI STROMAUSFALL 

Ihre petWALK TiertŸre ist auch mit einer Pufferbatterie ausgestattet. Sollte der Strom einmal 
ausfallen, mŸssen Ihre Haustiere nicht im Freien bleiben. Die TŸre geht in den Notbetrieb. Dies 
bedeutet, dass keine Tiere mehr hinaus kšnnen, aber sich noch im Freie n befindliche Haustiere 
zurŸck ins Haus kšnnen. 
Am Display kšnnen Sie diesen Betriebszustand, wie nachfolgend abgebildet ,  erkennen. 
 

 
 
Wenn die TiertŸre wieder an den Strom angeschlossen ist, wird der Betriebszustand wieder 
hergestellt, der vor dem Stroma usfall bestanden hat.  
Die Pufferbatterie ist fŸr einen Notbetrieb von ca. 20 Stunden ausgelegt. Wenn die petWALK 
TiertŸre feststellt, dass auch die Pufferbatterie leer wird, verriegelt sie die TiertŸre und die TŸre 
schaltet sich ab. Sie brauchen daher nich t befŸrchten, dass Ihre petWALK TiertŸre offen bleibt.  
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HINWEIS! 

Die Pufferbatterie wird wŠhrend des Betriebes geladen. Grund -
sŠtzlich hat die Pufferbatterie eine Lebensdauer von ca. 6 
Jahren. 

 

9.9  R†CKSETZEN DER TIERT†RE 

NatŸrlich haben Sie bei der petWALK TiertŸre auch die Mšglichkeit alle vorgenommenen 
Einstellungen an der petWALK TiertŸre wieder rŸckgŠngig zu machen. Falls Sie beim Ausprobieren 
nicht mehr so genau wissen, was alles Sie eingestellt haben, kommen Sie so wieder sehr leicht in 
den ursprŸnglichen Zustand der TiertŸre.  

Zum RŸcksetzen gibt es 2 Mšglichkeiten: 

¥ ãALLÒ setzt die TiertŸre auf Werkeinstellungen zurŸck 
¥ ãPARAÒ setzt alle Einstellungen bis auf die eingelernten RFID Chips zurŸck 

 

9.9.1  R†CKSETZEN AUF AUSLIEFERZUSTAND 

Dazu erreichen Sie den Einstellmodus der petWALK TiertŸre durch 2 maliges, rasch aufeinander 

folgendes DrŸcken (Doppelklick) der Einstelltaste    

Das Display hat folgendes Aussehen: 

 

Sollte nicht sofort, wie oben dargestellt, ãALLÒ im Display aufscheinen, kšnnen Sie mit  den 

Tasten Auf  und Ab  im EinstellmenŸ scrollen bis im Display ãALLÒ erscheint.  Nun 

bestŠtigen Sie durch DrŸcken auf OK  das RŸcksetzen aller Einstellungen auf die 
Auslieferwerte.  

Den Einstellmodus kšnnen Sie wieder durch DrŸcken der Taste OK  oder durch DrŸcken der 

Einstelltaste   oder durch DrŸcken der Betriebsmodus Taste  verlassen. Jetzt befinden Sie 
sich wieder im normalen TŸrbetrieb und Sie kšnnen wieder mit Ihren persšnlichen Einstellungen 
starten.  

9.9.2  R†CKSETZEN IHRER EINSTELLUNGEN 

Wenn Sie Ihre eingelernten Tiere nicht aus der petWALK TiertŸre lšschen wollen, aber sonst alle 
Einstellungen rŸcksetzen wollen, gehen Sie Šhnlich vor wie im vorigen Kapitel beschrieben.  

Dazu erreichen Sie den Einstellmodus der petWALK TiertŸre durch 2 maliges, rasch aufeinander 

fol gendes DrŸcken (Doppelklick) der Einstelltaste    

Das Display hat folgendes Aussehen: 
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Mit den Tasten Auf  und Ab  im EinstellmenŸ scrollen bis im Display ãPARAÒ erscheint. 

Nun bestŠtigen Sie durch DrŸcken auf OK  das RŸcksetzen aller Einstellungen auf die 
Auslieferwerte.  Die eingelernten RFID Chips bleiben von diesem Kommando unberŸhrt. 

Den Einstellmodus kšnnen Sie wieder durch DrŸcken der Taste OK  oder durch DrŸcken der 

Einstelltaste   oder durch DrŸcken der Betriebsmodus Taste  verlassen. Jetzt bef inden Sie 
sich wieder im normalen TŸrbetrieb und Sie kšnnen wieder mit Ihren persšnlichen Einstellungen 
starten.  


